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La peinture automobile peut avoir des impacts directs et indirects sur les systèmes d'aide à la conduite avancés 
(ADAS), selon ses propriétés et la manière dont elle interagit avec les différents composants de ces systèmes. Les 
fabricants de véhicules ont identifié des couleurs spécifiques qui peuvent avoir un impact négatif sur les 
performances des radars lorsqu'elles sont appliquées lors d'opérations de retouche. À la demande du fabricant, 
AkzoNobel redéveloppe des formules pour ces couleurs, qui font ensuite l'objet de tests pour garantir leur 
compatibilité avec la technologie avant de recevoir l'approbation. 

Le choix et l'application des produits de peinture de finition recommandés, ainsi que la compréhension des 
processus de réparation et des restrictions sur les formules de couleur pour le mélange et l'application, doivent être 
pris en considération par chaque réparateur. Il incombe au réparateur de veiller à ce que les capteurs conservent 
leur fonctionnalité et leur intégrité en utilisant les méthodes de réparation appropriées. 

Suivez toujours strictement les procédures d'origine fournies pour les véhicules équipés de radar, ainsi que toutes 
les instructions spécifiques ou formules de couleur fournies par le fabricant de peinture. Les méthodes de réparation 
diffèrent d'un fabricant à l'autre et peuvent même varier entre les modèles du même fabricant. 

Ce bulletin de service technique (BST) fournit des informations générales sur la teinte et le mélange des couleurs 
lors de réparations impliquant une interaction avec une zone de transmission radar. 

Considérations sur les formules de couleur  

 Lorsqu'elle est identifiée, la formule de couleur transparente pour le radar doit être utilisée lors de la peinture 
dans les zones radar. 

 Les formules de couleur transparente pour le radar doivent être mélangées avec précision et sans déviation. 

 Les formules de couleur transparente pour le radar ne doivent pas être teintées manuellement, ajustées ou 
optimisées numériquement. 

 Tous les fabricants n'exigent pas des formules transparentes pour le radar - consultez toujours les manuels 
de réparation du fabricant. 

Considérations pour le mélange des couleurs 

Les restrictions du fabricant pour les formules de couleur transparente pour le radar et leur application peuvent 
nécessiter un changement dans les opérations de finition qui ont souvent été considérées comme standard. 
Comprendre ces procédures et limitations du fabricant permettra de planifier de manière éclairée la documentation 
des actions appropriées requises pour la réparation. 

 Le mélange de la couleur de la couche de base dans la zone radar n'est pas autorisé. À l'intérieur de la zone 
de transmission radar, les couches de finition doivent être lisses et uniformes. 

 Lors de l'utilisation d'une formule transparente approuvée pour le radar, tenez compte de ces points: 

 Créez toujours des panneaux d'essai pour comprendre s'il y a un problème de couleur avant de 
peindre le véhicule 

 Utilisez une technique d'application au pistolet pulvérisateur (pression, distance, orientation) pour 
contrôler la couleur 

 Il peut être nécessaire de mélanger les panneaux adjacents à la zone de transmission radar lors de 
l'utilisation des formules transparentes actuellement disponibles pour le radar 

 

Des informations détaillées sur l'utilisation des bases, vernis et autres produits AkzoNobel sont offertes sur l'Internet 
à l'adresse - https://my.anaac.net/ 


