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La pintura automotriz puede tener impactos directos e indirectos en los Sistemas Avanzados de Asistencia al 
Conductor (ADAS), según sus propiedades y cómo interactúa con los distintos componentes de estos sistemas. Los 
fabricantes de vehículos han identificado colores específicos que pueden afectar negativamente el rendimiento del 
radar cuando se aplican durante las operaciones de repintado. Cuando lo solicita el fabricante, AkzoNobel vuelve a 
desarrollar fórmulas para estos colores que luego se someten a pruebas para garantizar su compatibilidad con la 
tecnología antes de recibir la aprobación. 

Todo reparador debe tener en cuenta la selección y aplicación de los productos de pintura de reacabado 
recomendados, así como estar familiarizado con los procesos de reparación y las restricciones en las fórmulas de 
color para la mezcla y aplicación. Es responsabilidad del reparador garantizar que los sensores conserven su 
funcionalidad e integridad mediante el uso de los métodos de reparación correctos. 

Siga siempre estrictamente los procedimientos OEM proporcionados para vehículos equipados con radar, así como 
cualquier instrucción específica o fórmula de color proporcionada por el fabricante de pintura. Los métodos de 
reparación difieren de un OEM a otro e incluso pueden variar entre modelos del mismo fabricante. 

Este Boletín de Servicio Técnico (TSB) proporciona información general sobre el teñido y la combinación de colores 
al realizar reparaciones que incluyen la interacción con una zona de transmisión de radar. 

Consideraciones en fórmulas de color 

 Cuando se identifique, la fórmula de color transparente de radar debe usarse al pintar en zonas de radar 

 Las fórmulas de colores transparentes de radar deben mezclarse con precisión y sin desviaciones 

 Las fórmulas de colores transparentes de radar no deben teñirse, ajustarse ni optimizarse digitalmente 
manualmente 

 No todos los OEM requieren fórmulas transparentes para radares; consulte siempre los manuales de 
reparación del OEM 

Consideraciones sobre la combinación de colores 

Las restricciones de los OEM para las fórmulas y aplicaciones de colores transparentes aptas para radar pueden 
requerir un cambio en las operaciones de repintado que a menudo se consideranestándar. Comprender estos 
procedimientos y limitaciones del fabricante de equipos originales permitirá una planificación informada al 
documentar las acciones apropiadas necesarias para la reparación. 

 No se permite mezclar el color de la base color dentro de la zona del radar. Dentro del área de transmisión 
del radar, las capas de reacabado deben ser lisas y uniformes. 

 Cuando utilice una fórmula transparente de radar aprobada, considere estos puntos: 

 Siempre cree paneles de aplicación para comprender si existe un problema con el color antes de 
pintar el vehículo 

 Utilice la técnica de aplicación con pistola (presión, distancia, orientación) para controlar el color 
 Podría ser necesario combinar paneles adyacentes a la zona de transmisión del radar cuando se 

utilizan las fórmulas transparentes de radar actualmente disponibles. 

 

Puede encontrar información detallada sobre el uso de bases color, capas transparentes y otros productos de 
AkzoNobel en la web: https://my.anaac.net/ 


